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Logic Analyzer mit CY7C68013A von Cypress

Bei diesem Projekt geht es weniger um den Eigenbau als um ein bestehendes System umzubauen.
Die Basis stellt bei diesem Analyzer der bereits erwahnte Chip von Cypress dar, der Uber einen 8051-
Kern verfugt. Dieser besitzt eine USB-Verbindung, aber nur Ram, kein Flash. Die Firmware wird erst
beim Start der Software geladen.

Die Erkennung der Hardware erfolgt durch die USB VID:PID, die in einem externen eeprom abgelegt
ist. Aus diesem Grund kdénnen Gerate mit solchen ICs relativ einfach nachgebaut werden ;)

Urspringlich wurde mit einem eigenen Nachbau von Stefan (&co.) experimentiert, der aber nur bis 1
MHz arbeiten mdchte. Die Ursache dafur ist aber noch nicht gefunden. Als funktionstichtiger Ersatz

, wurden drei USBee AX PRO clone von DX geordert. Dieser soll mit der Software von
USBee zusammen arbeiten, da die aber nicht unter Linux lauft und auch sigrok den so
nicht akzeptieren mochte, wurde der Inhalt der eeproms angepasst.

Orginaler eeprom Inhalt von allen 3 Analyzern:

© 1 2 3 45 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: cO a9 08 14 00 00 1b 00 00 OO OO OO0 00 OO 00 00 [ ST
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
20: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
40: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
60: 00 00 14 00 00 0O 14 00 00 OO OO 80 00 OO 0O 80 R A S S
70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Rest: Oxff

Die USB VID:PID ist damit: Isusb: 08a9:0014

Laut einer nicht mehr bekannten Internetquelle soll man den Inhalt des eeproms flr die Saleae
Software mit folgendem Inhalt fullen:

© 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: cO 25 09 81 38 10 00 08 ff ff ff ff ff ff ff ff 7%7787.7. ...
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff fFf £FF FF  ........ ... .. ...
Rest: Oxff

Nach dem Start von Saleae Logic (64) 1.1.15 andert sich der Inhalt von allen 3 Analyzern zu:

Analyzer (1)

O 1 2 3 45 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: cO 25 09 81 38 10 00 08 el e9 4f f3 6Ff 6d 2e 3 ?7%?787?.??27070m.7?
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff £ff ff ff ff  ................
Rest: Oxff

Analyzer (2)

Létlabor Jena - http://www.loetlabor-jena.de/


http://www.dx.com
http://www.usbee.com
http://www.loetlabor-jena.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:la_cy7c68013a:imgp0687-2c.png
https://www.saleae.com/
https://www.saleae.com/

Last update:
2015/04/09 21:59

projekte:la_cy7c68013a:start http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:la_cy7c68013a:start&rev=1428616780

O 1 2 3 45 6 7 8 9 a b c d e f
00: cO 25 09 81 38 10 OO 08 39 17 e2 fe e8 eb6 54 ab
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
Rest: Oxff

Analyzer (3)

O 1 2 3 45 6 7 8 9 a b c d e f
00: cO 25 09 81 38 10 00 08 fa Oe 1lb 25 9f fO 76 d2
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
Rest: Oxff

0123456789abcdef

0123456789abcdef

Mit allen 3 Analyzern funktioniert Saleae Logic mit 24 MHz und 8 Kanalen problemlos.

Auf Basis dieser Infos wurde der Eigennachbau noch mal untersucht: Inhalt des eeprom:

© 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: cO 25 09 81 38 00 00 00 4f 83 c5 78 a4 22 6f 96
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
20: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
40: 02 02 00 02 00 07 05 88 02 00 02 00 09 02 20 00
50: 01 01 00 cO 00 09 04 00 00 02 08 06 50 00 07 05
60: 02 02 40 00 00 07 05 88 02 40 00 00 04 03 09 04
70: 2c 03 43 00 79 00 70 00 72 00 65 00 73 00 73 00
80: 20 00 53 00 65 00 6d 00 69 00 63 00 6f OO 6e 0O
90: 64 00 75 00 63 00 74 00 6f 00 72 00 2c 03 55 00
ad: 53 00 42 00 32 00 2e 00 30 00 20 00 53 00 74 00
bO: 6f 00 72 00 61 00 67 00 65 00 20 00 44 00 65 00
cO: 76 00 69 00 63 00 65 00 la 03 44 00 45 00 46 00
do: 31 00 30 00 39 00 44 00 41 00 35 00 37 00 37 00
ed: 44 00 00 00 00 00 00 00 00 0O GO GO GO GO 0O 0O
fO0: 00 00 00 00 00 00 00 OO0 OO0 OO0 00 00 00 6O OO ff

Zu erkennen ist dass hier leicht andere Infos in der ersten Zeile stehen und sonst auch deutlich mehr
im eeprom enthalten ist. Nach dem flashen mit dem Inhalt aus dem Analyzer (1) bleibt dieser Inhalt

konstant bei:

O 1 2 3 45 6 7 8 9 a b c d e f
00: cO 25 09 81 38 10 00 08 el e9 4f f3 6f 6d 2e c3
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
Rest: Oxff

0123456789abcdef
7%778...077?x?"07

??2.2.27..27?P.?7?
?7?7@..7727@..77277
,?7C.y.p.r.e.s.s

.S.e.m.i.c.o0.n.
d.u.c.t.o.r.,?U.
S.B.2...0. .S.t.
o.r.a.g.e. .D.e.
v.i.c.e.??D.E.F.
1.0.9.D.A.5.7.7.
D...............

0123456789abcdef

Die Funktion (oder nicht Funktion) und die USB VID:PID andern sich aber dadurch nicht!

Hardware Vergleich (nicht komplett)

Eigenbausystem:
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» CY7C68013A-56PVXC
e eeprom: (CAT)24WCO02)

USBee AX PRO (China):

e CY7C68013A-56LTXC (bzw. -56LTXI)
e eeprom: (Atmel)24C02BN

Die drei AX PRO in Bildern:

Geringe
Abweichungen im Routing und von den ICs sind hier erkennbar ;)
From: =
http://www.loetlabor-jena.de/ - Létlabor Jena e =]
Permanent link: E 1! 1 |
http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:la_cy7c68013a:start&rev=1428616780 AL ;
’_I:_?' "
Last update: 2015/04/09 21:59 OF: K

Létlabor Jena - http://www.loetlabor-jena.de/


http://www.loetlabor-jena.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:la_cy7c68013a:imgp0686-2c.png
http://www.loetlabor-jena.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:la_cy7c68013a:imgp0684-2c.png
http://www.loetlabor-jena.de/
http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:la_cy7c68013a:start&rev=1428616780

	Logic Analyzer mit CY7C68013A von Cypress
	Hardware Vergleich (nicht komplett)


