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Flr den Workshoptag am Gymnasium Saalfeld wurde ein Vortrag (pdf Datei) vorbereitet, der in das
Prinzip und die Schwierigkeiten beim Start kleiner Ballons einflihrt. Nach der Prasentation wird ein
praktischer Start durchgefihrt. Da sich die Nutzlast bei 0x06 bewahrt hat (und dort kein APRS-Only-
Ballon gestartet werden soll), wird das Setup beibehalten.

e Start: Gymnasium Saalfeld, um ~09:30 UTC
e Stromversorgung: 1x Lithium AA
e Gewicht: 20,X Gramm
e Auftrieb: 2 Gramm
¢ Aussendung aller 30 Sekunden
o RTTY auf 434.575, 100 Baud, 400 Hz Shift, 7N2
o vorher jeweils ein Ton auf der oberen RTTY-Frequenz, mit dessen Hilfe abgestimmt
werden kann.

Ergebnisse

Fullen des Ballons erfolgte im Physikraum, Auftrieb messen ist dort sehr gut moglich gewesen. Der
Ballon wurde per Auto zum Startplatz transportiert und nahm sehr gut Geschwindigkeit auf. Der Float
stellte sich erwartungsgemal auf 6000m ein, wenig spater gab es einen spontanen Hohenanstieg um
200m in 4 Minuten verbunden mit dem wahrscheinlichen Platzen des Ballons. Die Nutzlast fiel mit
groBBer Geschwindigkeit nach unten, das letzte Paket wurde auf etwa 2km Hohe empfangen.

Lands: | 50°16 83 N 12°26.19' E, JOGOFG | Overlays Karte -
rar. o Mittleres Saaletal Altenburg - @ Mittweida p
< 2 g
W E T
4l - PE40 Fre
HoF G Era% L
e .J Stadtroda BOGER Meerece Limbach-Oberfrohna jgq Oederan
oid U L5SARG Clauk: Chemnitz
Kahla F 5 OHDR-10 .
g3 173 174
+ 5 101
i = ’%BIJZWI-IU b
stadt Zwickau
281 a
:Id/5gal: Zeulenfoda-Triebes  °'®'% o Marienberg
| by L 174
~ €49 “
Schieiz B - Aue Annaberg-Buchholz
."':-r.ln-\'ar..r+=|1tn-’rc_|.-']k
Auerbach/ Erzgebirge . pposen
wigsstadt Saalburg-Ebersdorf Plauen Vogtland  Fibenstack
" Bad [T s C
Ll -
I fomEn-obensten . ; &lﬂ.ﬁm",
Uelsniz/ DbenyIESen T T, ?
9 | Vogtland - DK351
Bad Steben &2 Klingenthal Kadan

Jachymov
Maila 442
Hof E&
S f
15
173

L2 Kartendaten @ 2015 GeoBasis-DE/BKG (82000), Google 10 krn e  Nutzungsbedingungen Fehler bed Google Maps melden

Létlabor Jena - http://www.loetlabor-jena.de/


http://loetlabor-jena.de/~sev/Saalfeld_Pico_Ballon.pdf
http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:picoflights:0x06:start
http://www.loetlabor-jena.de/lib/exe/detail.php?id=projekte%3Apicoflights%3A0x07%3Astart&media=projekte:picoflights:0x07:0x07.png

Last update:
2015/07/09 projekte:picoflights:0x07:start http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:picoflights:0x07:start&rev=1436454340
15:05

G000

4000

1000

altitude = 600076

0850 0900 02:10 0@:20 09:30 0@:40 0@:50 10:00 10:10 10:20 10:30

APRS als Ubertragung hat sich auf jeden Fall bewahrt und wurde weit aufgenommen (>180km), dies
wird bei kunftigen FIugen wohl als Hauptverfolgsungsbetriebsart eingesetzt! Der vertikale 2m-Dipol
macht sich auch mechanisch gut.
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